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VerdfTentlicht 

Mit internationaUm Recherchenbericht, 
Vor Ablaufderfiir Anderungen der AnsprUche zugelassenen 
Frist. Verqffenilichimg wird wiederholt falls Anderungen 
eintreffen. 


(54) TlUe: METHOD OF CLASSIFYING A TIME SEQUENCE HAVING A PREDETERMINED NUMBER OF SAMPLING VALUES 
FOR EXAMPLE AN ELECTRICAL SIGNAL. BY A COMPUTER 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR KLASSIRKATION EINER ZEITREIHE. DIE BINE VORGEBBARE ANZAHL VON ABTAST- 
WERTEN AUFWEIST. BEISPIELSWHSE EINES ELEKTRISCHEN SIGNALS, DURCH EINEN RECHNER 


(57) Abstract 

The invention relates to a process in which conditional entropies arc 
established for the sampling values and are used to determine an information 
flow for a predetermined number of future sampling points. The time 
sequence is classified using the information flow which reflects non-linear 
conclations between die sampling values. Classification between time 
sequences with sampling values correlated in a non-linear manner, and time 
sequences with sampling values which arc randomly independent, is therefore 
possible. 

(57) Zusammenfassung 

Bei dem Verfahrcn werden fllr die Abtastwerte bedingte Entropien 
cimittcit, anhand derer ein InformationsfluB filr cine vorgebbare Anzahl 
zukQnftigcr Abtastzeitpunkte bcstimmt wird. Anhand des Infomiations- 
flusscs wild cine Klassifikation der Zcitreihe durchgefUhrt Der Informations- 
fluB spiegclt nichtlinearc Korrclationen zwischcn den Abtastwertcn wieder. 
Somit ist cine Klassifikation zwischen Zciticihen, deren Abtastwerte nicht- 
linear korreliert sind, und Zcitrcihen, deren Abtastwerte stochastisch un- 
abhangig sind, mttglich. 
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V Messung einer Zeitreihe mit ehar 
^ vorgebbarenAnzahlvon 
AbtastWQrten 
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ErmMluno bedingter Eniropien 
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104- 


Besttmmung mindestens eines 
InformatlonsflusseB aus den 
bedlnotenEntroplen 


" KKla&stfikaUon der zettreihe anhand 

1 dofl mInriAttlAne Ainan 


des mindestens einen 
tntormattonsflusses 


lOU. MEASUREMEMT OF A TIME SEQUENCE WITH A 

PREDETERMINED NUMBER OF SAMPUNG VALUES 

102- . ESTABUSHING OF CONDITIONAL ENTROPIES 

103- . DETERMIMATION OF AT LEAST ONE INFORMATION 

FLOW FOR CONOmONAL ENTROPIES 
104.. CLASSIFICATION OF THE TIME SEQUENCE USING 
THE AT UAST ONE INFORMATION FLOW 
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